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TST 5551 AYAK GIYECEKLER iI-SPOR AYAKKABILARI STANDART/KR ITER TASARISI

Turk Standartlari Enstitisi'nden alinan bir yazstammaden Ekonomi Baka@i'rndan alinan bir yazida bir
ornesi ek 1'de yer alan “TST 5551 Ayak Giyecekleri-Spdyakkabilar” standart/kriter tasarisina dair
goris talep edildgi belirtiimektedir.

Bu cercevede, stz konusu tasariygif gorislerinizin Ekonomi Bakanfii'na iletiimek tGzere ek 2'de yer
alan form doldurularak,en _ge¢ 10 Ocak 2013 Psggmbe ginud mesai bitimine kadar Genel
Sekreterlgimize (yilmaza@aib.gov.tr) iletiimesi gerekmektedB4)

EK 1: Taslak
EK 2: Gorils Formu

DUNYA EKONOM iK FORUMU 2013 YILLIK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanii’ndan alinan bir yaziya istinadeniM — Turkiye ihracatcilar Meclisi Genel
Sekreterlgi'nden alinan bir yazida; Ekonomi Bakani Sayin ZaAGLAYAN'In 23-27 Ocak 2013
tarihleri arasinda Davos'ta gercedtidlecek olan Dunya Ekonomik Forumu Yillik Toplasit ile sz
konusu toplanti kapsaminda diizenlenecek Diunya Ekibnbiderleri Gayri Resmi Bulgmasi ve Gayri
Resmi Bakanlar Buimasi programlarinatirak etmek (izerésvigre'yi ziyaret etmesi éngériilmekte olup,
bahse konu Forum kapsaminda Sayin Bakanimizin kaaek Katar, Irak, Kanada, Kosta Rika, Rusya
Federasyonu (ve Tataristan), Kuveyt, Bite Arap Emirlikleri, Endonezya, Hindistan, Gurcista
Senegal, Tanzanya, Kenya, Avustralya ve Gulney AfriRumhuriyetinden muhataplariyla ikili
gorismeler gerceklgirmesinin gindemde olgu belirtiimektedir.

Bu cercevede, sO0z konusu Uulke pazarlarindagsilkgitan sorunlar ile anilan ziyaret esnasinda
gerceklgtirilecek gorigmelerde gindeme getiriimesinde fayda gorilen hasasliskin gorislerinizin
TiM’e iletiimek lizere ek 3'de yer alan form doldumak, en gec 11 Ocak 2013 Cuma giinii_ mesai
bitimine kadar Genel Sekretegtimize (yilmaza@aib.gov.tr) iletiimesi gerekmektedit19)

EK 3: Gorls Formu
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Ayak giyecekleri — Spor ayakkabilar

1 Kapsam

Bu standardg, bez, deri ve
ayakkabilarinin, tarifini, siniflandirma ve genel
piyasaya arz seklini kapsar.

2 Atif yapilan standard ve/veya dokiimanlar
velveya dokiimanlara atif yaplimaktadir. Bu atflar metin icerisinde uygun

Bu standardda diger standard

bez ve deri kansik yuzli, sentetik tabanh cesitli kullanim amagl spor
kalite 6zelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile

yerlerde belirtilmis ve asagida liste halinde veriimistir. * isaretli olanlar by standardin basildigs tarinte Ingilizce

L TS No Tiirkge ad) Ingilizce ad

TS 251 Dokunmus kumaslar - Birim uzunluk ve Determination of mass per unit length—
1 birim alan kitlesinin tayini and mass per unit area of woven fabrics
TS 259 EN 24920 Tekstil - Kumasglar - Yuzey 1slanmasina Textiles, determination of resistance to

karsi direncin tayini (puskirtme Mmtodu)

surface wetting (spray test) of fabrics

TS 2827 1S0 2781 Vulkanize kauguk — Yogunluk tayini

Rubber, vulcanized: determination of
density

TS 2946 Bot, kiglk (askeri amagla kullanilan)

Boots (for military uses)

Pamuk/Naylon Kolan

E 3248

Cotton/Nylon Webbing

TS4118-2 EN ISO

Deri - Fizikse| ve mekanik deneyler -
3377-2

Yirtilma yuka tayini - Balom 2: Cift kenar
yirtigi

Leather - Physical and mechanical

tests; Determination of tear load - Part
2. Double edge tear

Tekstil - Renk hashg: deneyleri - B6)om
B04: Yapay hava sartlarina karsi renk
hashigi: ksenon ark lambas; ile soldurma
deneyi

TS 4460 EN 1SO 105-
BO4

Textiles - Tests for colour fastness -
Part B04: Colour fastness to artifical
weathering: Xenon arc fading lamp test

dayanim; - Deney metotlar

E-nag Tekstil liflerinin taninmas, metotlan Methods of identification of textile fibers

TS 5553 Ayakkabilar - Numaralandirma Sistem; Shoes - Sizes:

TS 11007 Lastikler - Déner bir silindirik tambur Rubber - Determination of Abrasion
yardimiyla asinma direncinin tayini Reisitance Using A Rotating Cylindrical

Drum Device

TS 13376 Ekolojik tekstil — Genel Ozellikler ve deney Ecological textiles - General
yontemleri requirements and test methods

TS EN 530* Koruyucu giyecek malzemelerinin asinma Abrasion resistance of protective

clothing material - Test methods

TS EN 14362-1* Tekstil — Azo boyar maddelerden olusan
aromatik aminler icin tayin metotlan —
Balam 1:Ekstraksiyon gerekmeksizin elde
edilebilen kullanilimis belirli azo boyar

maddelerin tespiti

Textiles - Methods for determination oﬂ
certain aromatic amines derived from
azo colorants - Part 1- Detection of the
use of certain azo Colorants accessible
with and without extracting the fibres

TS EN 14362-2*

Tekstil - Azo boyar maddelerden olusan
aromatik aminler igin tayin metotlan -
Bélim 2: Ekstraksiyon ile elde edilebilen
kullanilmis belirli azo boyar maddelerin
tespiti

Textiles - Methods for determination of

certain aromatic amines derived from
azo colorants - Part 2 Detection of the
use of certain azo colorants accessible
by extracting the fibres

ITS EN ISO 105-X12 Tekstil - Renk hashgd: deneyleri - Bolum

X12: Surtmeye karsi renk hashgr tayini

Textiles - Tests for colour fastness -

TSEN ISO 868* Plastikler ve ebonit - Batma sertliginin

durometre ile tayini (Shore sertligi)

1

Part X12: Colour fastness to rubbing_{
Plastics and ebonite - Determination of
indentation hardness by means of a
durometer (Shore hardness)
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L TS No

Tiurkge ad:

ingilizce ad,

TS EN ISO 2062°

Tekstil - Paketlerden alinan iplikler - Tek
ipligin kopma mukavemetinin ve kopma
uzamasinin tayini

Textiles - Yarns from packages -
Determination of single-end breaking
force and elongation at break using
constant rate of extension (CRE) tester

TS EN ISO 3071

Tekstil - Sulu dzGtte pH tayini

Textiles - Determination of pH of
agqueous extract

TS EN ISO 4045

Deri - Kimyasal deneyler - pH tayini

Leather - Chemical tests -
Determination of pH

TS EN ISO 4674-1 *

Kauguklar veya plastikle kaplanmig
kumaslar - Yirtiima dayanimi tayini

Rubber or plastics Coated fabrics -
Determination of tear resistance - Part
1: Constant rate of tear methods

TS EN ISO 13937-2

Tekstil - Kumaslarin yirtiima 6zellikleri -
Bolam 2: Pantalon bigimindeki deney
numunelerinin yirtilma kuvvetinin tayini
(tek yirtma metodu)

Textiles- Tear Properties of fabrics- Part
2. Determination of tear force of
trouser- shaped test specimens (Single
tear method)

TS EN ISO 17075¢

Deri - Kimyasal deneyler - Krom 6 tayini

Leather - Chemical tests -
Determination of chromium(VI) content

TS ENISO 17234-1 +

Deri - Boyall derilerde baz: azo boyar
maddelerinin tayini icin Kimyasal deneyler
- Bolom 1:Azo boyar maddelerden elde
edilen aromatik aminler icin tayin

Leather - Chemica) tests for the
determination of certain azo
colorants in dyed leathers - Part 1-
Determination of certain

aromatic amines derived from azo
colorants

TSENISO 172342 *

Deri- Boyal derilerde baz azo
boyayicilann tayini icin kimyasal deneyler
- BoIUm 2: 4-aminoazobenzen tayini

Leather - Chemical tests for the
determination of certain azo
colorants in dyed leathers - Part 2
Determination of 4-aminoazobenzene

TS EN 1SO 19952

Ayak giyecekler — Soziok

Footwear - Vocabulary

TS EN ISO 20344+

Kisisel koruyucu donanim — Ayak
giyecekleri igin deney metotian

Personal protective equipment - Test
methods for footwear

3 Terimler ve tarifler
Bu standardin amaglarn i¢in TS EN ISO 19952'de ve asagida verilen terimler ve tarifler uygulanir,

3.1 Spor ayakkabisi

Herhangi bir spor dalinda kuliamlmall( ize
rahatk, ayak koruyuculuk ve konfor unsurlar

Not- Bu standarg metnin

kullanimistir.

4  Siniflandirma ve ozellikler

4.1 Siniflandirma
4.1.1 Siniflar

Spor ayakkabilar) ylz malzemesi cinsine gore;

-Deri,

-Bez,

-Deri ve bez kangimi
olmak Gzere g siniftir

re, o spor dalinin &zel
1 96z dnlnde bulundurularak tasarimlanmig ayakkab.

de bundan sonra "Spor ayakkabisi”

gereksinimlerini karsilayacak sekilde

ifadesi yerine "Ayakkabi" kelimesi
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4.1.2 Tipler
Spor ayakkabilari taban yapim sekline gére;

-Enjeksiyon tabanli,
-Yapisgtirma tabanli
olmak uzere iki tiptir.

4.1.3 Cesitler
Spor ayakkabilari kullanma amaclarina gore;

- Yiroyas,
- Kosu,

- Tirmanma,
- Futbol,

- Tenis,

- Voleybol,
~ Basketbol,
~ Beyzbal,
- Bowling,
~ Bisiklet,

- Golf,

~ Gres,

-~ Boks,

~ Diger
olmak Gzere 15 gesittir.

4.2 Ozellikler
4.2.1 Genel 6zellikler
4.2.1.1 Ayakkabinin her iki teki de ayni kalitede imal edilmis olmalidir,

4.2.1.2 Ayakkabilar bakilarak incelendiginde, her islemi bitirilmig bir ¢ift ayakkabida, herhangi bir gértnam,
sekil ve renk farki olmamalidir. :

4.2.1.3 Ayakkabilar slculerek incelendiginde, her islemi bitiriimig bir gift ayakkabida, varsa toleranslan
diginda boyut farki olmamalidir.

4.2.1.4 El ile ayakkabi ici muayene ediidiginde astar, dil ve diger kisimlarda ayadi rahatsiz edebilecek
kingikliklar ve dikis hatalari bulunmamalidir.

4.2.1.5 Ayakkabilarda herhangi bir kesik, delik, catlak, yirtik vb kullanimi veya géranumi etkileyen kusur
bulunmamalidir.

4.2.1.6 Ayakkabi (izerinde madeni pargalar kullaniimissa, madeni pargalar ya paslanmaz malzemeden

/apilmali, ya da paslanmayacak sekilde boyanmali veya okside edilmelidir. Madeni kisimlarda herhangi bir
-apak, sivri veya keskin kenar vb 6zir bulunmamalidir.

}.2.1.7 Saya dikisleri muntazam olmali, cift dikisler birbirine paralel olmalidir. Dikis uglari bitig ve baslangig

erlerinde pekistirilmeli, kopan dikis uglan en az 1 cm geriden baslayarak dikilmelidir. Sarkan dikis ipligi
¢lari temizlenmelidir.

.2.1.8 Ayakkabilar modaya ve istege bagh olarak ¢ok cesitli malzemeyle ve yapim seklileriyle Gretilebilir
ncak uretimde kullanilan malzemelerin asgari fiziksel ve kimyasal 6zellikleri Madde 4.2.2'deki gibi olmalidir

.2.1.9 Ayakkabi tabanlar farkli yogunluklu malzemeden meydana gelen iki katmanli sentetik veya kauguk
'‘alzemeden enjeksiyon veya yapigtirma yontemiyle yapiimis olmalidir.
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4.2.2 Fiziksel ve kimyasal ézellikler

4.2.2.1 Ayakkabilarin sa

olmahdir

Cizelge 1 - Saya derisi fiziksel ve kimyasal ézellikleri

Ist 555 1!Rewzgon

yalarinda kullanilan derinin fiziksel ve kimyasal 6zellikleri Gizelge 1'de belirtildigi gibi

[=" Ozellik Istenilen deger Tolerans
Kopma mukavemeti, N'mm? 15 Enaz

 Kopma aninda uzama, % 40 Enaz
Yirtilma mukavemeti, N 120 Enaz
pH degeri 3.2 Enaz
Fleksibilite 100.000 devir sonunda ¢atlama olmamal

Krom VI muhtevas,

Bulunmamal

gibi olmalidir.

Cizelge 2 - Saya bezj fi

ziksel ve kimyasal 6zellikleri

Ozellik Istenilen deger Tolerans
Malzeme Poliamid
Birim alan kutlesi, gr/m? 275 En az
Yirtilma mukavemeti, N Atki 60 En az
Cozgu 80 En az

Su iticilik 4 Enaz
Hava sartlarina kargi renk haslig: 4 En az
Sdrtinmeye kars! renk hashig Yas 3-4

s 2 Enaz
Yuzeysel asinma direnci (asindiric Yas 12800 devirde delinme olmamal
kumas ile) Kuru 25600 devirde delinme olmamal k

4.2.2.3 Ayakkabilarda saya astari, kon
kimyasal 6zellikleri Cizelge 3'te belirtildi

¢ yasti§i astar velve
§i gibi olmalidir.

Cizelge 3 - Saya, kong, dil astar bezler;'fiziksel ve kimyasal 6zellikleri

ya dil astan olarak kullanilan bezin fiziksel ve

Ozellik Istenilen deger Tolerans
Malzeme Polyester =
Yirtiima mukavemeti, N Atki 15 En az
1 Cozgl 15 En az
pH degeri 32 En az
Yizeysel asinma direnci Yas 12800 devirde delinme olmamal
(asindirici kumas ile) Kuru 25600 devirde delinme olmamal; ) -}
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4.2.2.4 Ayakkabilarin tabanlarinin fiziksel ve kimyasal ozellikleri Cizelge 4'te belirtildigi gibi cimalidir

Cizelge 4 - Tabanin fiziksel ve kimyasal dzellikleri

Ozellik Istenilen deger Tolerans
Yogunluk, gricm® Ara katman 0,60 + 0,20
Dis katman 1,15 +0,20

Dis katmanin yirtiima mukavemeti, kN/m 5 En az
Dis katman aginma mukavemeti, mm° 140 En cok
Dis katman sertlik derecesi, Shore A 60 +15
Esneme mukavemeti Kesikteki blyime 30,000 esnetmeden =

once 4 mm'den biyik clmamal
Hidroliz Kesikteki biyame 150,000 esnetmeden -

dnce 6 mm'den biytk oimamal; e
“"Esneme testi, tabanin Uzerindeki taban astan vb diger malzemeler gikaridiktan sonra sadece tabana
uygulanir.

4.2.2.5 Mostra (ikanilabilir)

4.2.2.5.1 Mostra ortopedik sekillendiriimis olmali, képuk, stnger, kegce vb yumusak maizeme Uzerine

aginmaya dayanikih haviu, dokusuz kumas, triko kumas vb yapistinimak suretiyle kaplanarak yapiimis
olmaldir.

4.2.2.5.2 Mostranin su absorbsiyonu en az 70 mg/em?® olmali ve su desorbsiyonu, absorbe edilen suyun
kitlece % 80'inden az oimamalidir.

4.2.2.5.3 pH degeri: en az 3,2 olmalidir.

4.2.2.6 Dikis ipligi kopma mukavemeti en az 30 N olmahdir.

4.2.2.7 Ayakkabi baglarinin kopma mukavemeti en az 500 N olmalidir.

4.2.2.8 Komple ayakkabinin fonksiyonel ozellikleri Cizelge 5'te belirtiidigi gibi olmahg:r

Cizelge 5 - Komple ayakkabinin dzellikieri

Ozellik Istenilen deger Tolerans

Antistatiklik (elektrik direnci), kQ . | 100 - 1000.000 =
Saya - alt taban arasindaki agiima 4 (test sirasinda tabanda
mukavemeti, N/mm ; malzemeden yirtima olursa 3 ) En az
Taban katlan arasindaki aglima 4 (test sirasinda tabanda =
mukavemeti, N/mm malzemeden yirtiima olursa 3 ) ax
Topuk bolgesinin enerji absorbsiyonu, 20 Enaz
Joule
Taban kayma degeri, seramik zeminde
SLS ile (SRA)

-One dogru topuk kayma 0,28 En az

-One dogru duz kayma 0,32 En az

h.2.2.9 Ayakkabinin saya derisi, saya kumasi, saya, kong ve dil astar kumaslarinda ve mostrasinda azg
'oyar maddeler bulunmamalidir.
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4.3 Hatalar

Hatalar, buyuk ve klguk hata seklinde siniflandiriiarak Cizelge 6'da belirtilmigtir.

Cizelge 6 — Hatalar

Ayakkabinin
kismi

Hata ve Tanimi

Siniflandirma

Kritik

Boyok

Kucok |

Taban

Tabanda hava kabarcigi, sekil bozuklugu olmasi

X

Tabanda kesik, yirtik yerlerin bulunmasi

X

Taban ile saya birlesim yerinde 2 mm'den fazla
Zimpara kaciklarinin ve kesiklerin bulunmas;

X

Taban katmanlarinin gorintimunin dizgln olmamas:

Saya

Dikis hatalar, dikilmemis yerlerin bulunmas:

Sarkan dikis ipligi uglar bulunmasi

Saya deri kisminda catlama, renk degisimi hatalar
bulunmasi

Saya tekstil kisminda kirl yerlerin bulunmasi, yirtik,
kirigik yerlerin bulunmas:

Ayakkabi Igi

Astarin saya arasinda bosluk ve kirigikiik bulunmas;

Astarda herhangi bir kesik, delik, yirtik bulunmas

Astarin kirli, lekeli olmasi

Astar dikislerinin duzgln yapiimamis olmasi

Ortopedik sekillendirilmis tabanin duzgln ve ayakkab;
boyutuna uygun olmamasi

Dil

Dil malzemelerinde ve dikislerinde kirigiklik bulunmas;

Genel

Ayakkabilarin deforme, kirli, nemli olmas

Tabanla sayanin birlesim yerinde yapismanin tam
olmamasi, tabanin elle sayadan kolaylikla ayrilabilic
kisimlarin olmasi

Ambalajda standardda istenilen bilgilerin tam olarak
bulunmamasi, eksik yaziimis olmasi

Esleme

Bir ¢ift spor ayakkabisinin tekleri arasinda gamba
yUksekliklerinde arasinda 3 mm ve daha fazla boyut
farki bulunmas:

Bir gift spor ayakkabisinin tekleri arasinda ayak

uzunlugunda 2 mm ve daha fazla fark olmas;

4.4.1 Boyut ve toleranslar

4.4.1.1 Ayakkaby boyutlar TS 5553'e uygun olmaldir,

4.4.1.2Bir gift ayakkabin

3 mm farklilik kabul! edilir.

n tekleri arasinda ayak uzuniugunda en gok 2 mm, gamba yiksekliklerinde en gok
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4.5 Ozellik, Muayene ve deney madde numaralan .
Bu standardda ongorulen ozellikler ile bunlann muayene ve deney madde numaralar, Cizelge 7'de

verilmistir.

Cizelge 7 - Ozellik, muayene ve deney madde numaralar)

Ozellik

Ozellik madde No

Muayene ve deney madde No

Ambalajlama muayenes)

6.1

5.2.1

Hata muayenesi 43 5.22
Boyut muayenesi 4.4 523
Genel &zellikler 421 5.2:2
Deri kopma mukavemeti Ve uzama 4221 5.3
Deri yirtilma mukavemet 4221 5.3.2
Deri pH degeri 4221 53.3
Deri fleksibilite 4221 534
Krom VI muhtevas) 4221 $5.3.5
Tekstil malzeme cinsi 4222 4223 5.36
Binm alan ktlesi 4222 5.3.7
Yirtilma mukavemeti 4222 5.3.8
Hava sartlarina karsi renk hashg 4222 5.3.9
Surtinmeye kars! renk hashig 4222 5.3.10
Yuzeysel asinma direnci 4222, 4223 9.3.11
Tekstil pH degeri 422.3 5.3.12
Taban yogunlugu 4224 5.3.13
Taban yirtiima mukavemeti 4224 5.3.14
Taban aginma mukavemeti 4224 2.3.15
Taban sertligi 4224 5.3.16
Esneme mukavemeti 4224 53.17
Hidroliz 4224 5.3.18
Su absorpsiyonu—desorpsiyonu 4225 5.3.19
Iplik kopma mukavemeti 4226 5.3.20°
Ayakkabi bag kopma mukavemet; 4227 5321
Antistatiklik 4228 5.3.22
Saya-alt taban arasinda acllma mukavemeti 4228 5.3.23
Taban katlan arasinda aglima mukavemeti 4228 5.3.24
Topuk bélgesinin enerji absorpsiyonu 4228 5.3.25
Taban kayma degeri 4228 5.3.26
Azo boyar madde miktan 4229 5.3.27

5 Numune alma, Mmuayene ve deneyler

5.1 Numune alma

i.1.1 Parti

Jir defada Uretildigi varsayilan ayni sinif ve tip spor ayakkabis: bir parti olarak kabul edilir.

1.2 Muayeneler igin numune alma

arti buyuklugine gére muayeneler igin alinacak numune miktarlar: TS 2756-1 Gizelge | Genel Muayene

eviyesi 2'ye gore belirlenir.

-1.3 Deneyler igin numune alma

arti boyuklagine gore deneyler icin alinacak numune miktarlan TS 2756-1 Cizelge | Genel Muayene

2viyesi 2'ye gore belirlenir
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5.2 Muayeneler

5.2.1 Ambalaj muayenesi

Ambalaj ve Uzerindeki isaretler gozle muayene edilir. Sonucun Madde 6.1 ve Madde 6.2've uygun olup
olmadi§ina bakilir

5.2.2 Hata muayenesi
Numuneler, gozle muayene edilerek hatalar agisindan incelenir ve sonucun Madde 4.3'e uygun olup
olmadigina bakilir.

5.2.3 Boyut muayenesi

Numunelerin boyutlar uygun bir digme aleti yardimiyla 6lgilor. Sonucun Madde 4.4'e uygun olup olmadigina
bakilir.

5.3 Deneyler

5.3.1 Deri kopma mukavemeti ve uzama tayini

Deri kopma mukavemeti ve uzama tayini; TS 4119 EN ISO 3376'ya gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.1'e
uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.2 Deri yirtilma mukavemeti tayini

Deri yirtilma mukavemeti tayini; TS 4118-2 EN ISO 3377-2've gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.1'e uygun
olup olmadigina bakilr.

5.3.3 Deri pH degeri tayini

Deri pH degeri tayini; TS EN I1SO 4045'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.1'e uygun olup olmadigina
bakilir,

5.3.4 Deri fleksibilite tayini
Deri fleksibilite tayini; TS 2946'ya gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 1'e uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.5 Krom VI muhtevas tayini
Krom VI tayini TS EN 1SO 17075'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.1'e uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.6 Tekstil malzeme cinsi tayini
TS 4739'a gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.2'ye uygun olup olmadi§ina bakilir.

5.3.7 Birim alan kiitlesi tayini
Birim alan katlesi tayini; TS 251'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.2'ye uygun olup olmadidina bakilir.

5.3.8 Yirtilma mukavemeti tayini ]
Yirtilma mukavemeti tayini; kaplamall kumaglar igin TS EN ISO 4674-1'e ve kaplamasiz kumaslar icin TS EN
ISO 13937-2'ye gére yapilir. Bulunan sonucun Madde 4.2.2.2'ye uygun olup olmadidina bakilir,

5.3.9 Hava sartlanina karsi renk haslig: tayini
Hava sartiarina karsi renk hashd: tayini; TS 4460 EN ISO 105 B04'e gbre yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.2'ye
uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.10 Siirtiinmeye kargi renk haslig: tayini
Surtinmeye karsi renk hashd tayini; TS EN ISO 105 X12'ye gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 2'ye uygun
olup olmadigina bakilir.

5.3.11 Yiizeysel asinma direnci tayini
Yizeysel aginma direnci tayini TS EN 530 Metot-2've gore, 8 kPa basingta (47,5 + 2,5) devir/min hizda 280
no.lu zimpara ile yapilir. Sonucun Madde 4.2.22'ye ve Madde 4.2.2 3'e uygun olup olmad:§ina bakilir.

5.3.12 Tekstil pH degeri tayini
Tekstilde pH tayini; TS EN 1SO 3071'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.2'yeve Madde 4 2.2.3'e uygun
olup oimadigina bakilir,
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5.3.13 Taban yogunlugu tayini

Taban yogunlugu tayini: TS 2827 ISO 2781'e gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 4'¢ uygun olup olmadigina
bakilhr.

5.3.14 Taban yirttima mukavemeti tayini

Taban yirtilma mukavemeti tayini; TS EN ISO 20344'e gore yapilir. Test, ayakkabida kullanilan taban
malzemesinden basilan plaka kullanilarak yapilir. Sonucun Madde 4.2 2 4'e uygun olup olmadigina bakiirr.

5.3.15 Taban asinma mukavemeti tayini

Taban asinma miktarn tayini TS 11007'ye gore yapiiir. Test, ayakkabida kullanilan taban maizemesinden
basilan plaka kullanilarak yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 4'e uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.16 Taban sertligi tayini
Taban sertligi tayini; TS EN I1SO 868'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 4'e uygun olup olmadi§ina bakiiir.

5.3.17 Esneme mukavemeti tayini

Taban esneme mukavemeti tayini; TS EN I1SO 20344'e gore yapiiir. Sonucun Madde 4.2.2.4’e uygun olup
olmadigina bakilir.

5.3.18 Hidroliz deneyi
Hidroliz deneyi: TS EN 1SO 20344'e gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 4'e uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.19 Su absorpsiyonu-desorpsiyonu tayini

Su absorpsiyonu-desorpsiyonu tayini: TS EN ISO 20344’ gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 5'e uygun olup
olmadi§ina bakilir.

5.3.20 iplik kopma mukavemeti tayini

Iplik kopma mukavemeti tayini; TS EN I1SO 2062'ye gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.6'ya uygun olup
olmadidina bakilr.

5.3.21 Ayakkabi bagr kopma mukavemeti tayini

Ayakkabi baglarinin kopma mukavemeti TS 3248'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.7'ye uygun olup
olmadiina bakilir. -

5.3.22 Antistatiklik tayini ;
Antistatiklik tayini: TS EN ISO 20344'e gére yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.8'e uygun olup olmadi§ina bakilir

5.3.23 Saya-alt taban arasinda agllma mukavemeti tayini

Saya-alt taban agiima mukavemeti tayini; TS EN ISO 20344'e gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2.8' uygun
olup olmadidina bakilr.

5.3.24 Taban katlararasi agilma mukavemeti tayini

Taban katlararasi agiima mukavemeti tayini; TS EN ISO 20344’ gore yapilir. Sonucun Madde 4228%e
uygun olup oimadidina bakilr.

5.3.25 Topuk bélgesinin enerji absorpsiyonu tayini

Topuk bélgesinin enerji absorpsiyonu tayini; TS EN 1SO 20344'e gore yapilir. Sonucun Madde 4228%e
uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.26 Taban kayma degeri tayini

Taban kayma degeri tayini; TS EN 1SO 20344'e gore yapilir. Sonucun Madde 42.2.8% uygun olup
olmadigina bakilr.

5.3.27 Azo boyar madde tayini

Yasakli azo boyar madde tayini; TS EN 14362-1, TS EN 14362-2, TS EN 1SO 17234-1 ve TS EN IS0
17234'ye gore yapilir. Sonucun Madde 4.2.2 9'a uygun olup olmadigina bakilir.

3.4 Degerlendirme

Jladde 5.1'e gdre aiinan numunenin bu standardda ongérilen ozelliklerden herhangi birine uymamasi
1dlinde, numunanin alindid: parti standarda aykiri sayilir.
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5.5 Muayene ve deney raporu
Muayene ve deney raporunda en az asagidaki bilgiler bulunmahidir

- Firmanin adi ve adresi

- Muayenenin ve deneyin yapildi§i yerin ve laboratuvarin ad,

- Muayene ve deneyi yapanin ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlari, gorevleri ve mesiekleri,

- Numunenin alindig: tarih ve muayene ve deney tarihi,

= Numunenin tanitiimasi,

= Muayene ve deneyde uygulanan standardlann numaralar,

-  Sonuglarin gosterilmesi,

- Muayene ve deney sonuglarini dedistirebilecek faktorierin  mahzurlaring gidermek Uzere alinacak
tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney yéntemlerinde belirtimeyen veya mecburi gérllmeyen, fakat muayene
ve deneyde yer almis olan islemler,

- Standarda uygun olup olmadig,

- Rapora ait seri numarasi ve tanh, her sayfanin numaras| ve toplam sayfa sayisi.

6 Piyasayaarz
6.1 Ambalajlama

6.1.1 Bir gift spor ayakkabisi, tekler bir birini deforme etmeyecek sekilde ince bir ambalajlama kagidina
sarildiktan sonra uygun boyutlarda karton kutuya konulmalidir.

6.1.2 Bir gift ayakkab: iceren birden fazla ayakkabi kutusu, nakliye veya depolama amaci ile koli kutular vb
malzeme ile ambalajlanir. Bir nakliye ambalaj) igerisinde bulunan ayakkabilarin hepsi ayni numara olmalidir.
Nakliye ambalajinin brit kitlesi 50 kg't gegmemeli ve her birinin icerisine bir ¢ekilistesi (kolisaj) konulmalidr.

6.2 lIsaretleme
Ayakkabi kutulan ve nakliye koli kutularinin Uzerine, kolayca okunabilecek ve zamanla silinmeyecek sekilde,
en az agagidaki bilgilerin bulundugu, TS 10311'e uygun bir etiket konulmalidir,

- Firmanin ticari Onvani veya kisa adi, adresi, varsa tescilli markasi,
— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 5551 seklinde),

- Taban malzemesi cinsi,

= Simif, tipi, gesidi,

- Ayakkab) numarasi,

- Nakliye ambalajinin briit kiitlesi,

- Nakliye ambalajindaki ayakkab: cifti sayisi,

- Bakim kilavuzu kodu (TS EN ISO 3758'e gore),

= Mamulun 6zel imalat kod numaras) veya barkodu.

Bu bilgiler gerektiginde Tarkgenin yani sira yabanc dille de yazilabilir.

7 Cesitli hiikiimler

Uretici veya tedarikgi, bu kritere uygun olarak Urettigini beyan ettigi ayakkabi i¢in istenildiginde, kritere
uygunluk beyannamesi vermek veya gostermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede, satis konusu
ayakkabinin;

- Madde 4'te belirtilen 6zelliklerde oldugunun,
- Madde 5'te belirtilen muayene ve deneylerin yapilmis ve uygun sonug alinmig bulundugunun belitiimesi
gerekir.
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Yararlanilan kaynaklar
-TS EN ISO 20347:2012 Personal protective equipment — Occupational footwear

-M.S.B igimin Aralik 2010 tarih ve TEK H.:05-117 sayil Spor Ayakkabis Teknik Sartnamesi




Taslagin Geneli Uzerindeki Gorii s ve Degerlendirme

Teklif

Taslak Maddesi Goru g ve Degerlendirme

Teklif
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BiLGi FORMU

Konunun Dile
Getirilmesini Talep Eden
Firmanin Unvani

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanin Iletisim Bilgileri

Adres

Telefon Numarasi

Faks Numarasi

E-Posta Adresi

Konunun Dile Getirilmesini Talep Eden Firmanin Ilgili Elemaninin Tletisim Bilgileri

Adi Soyadi

Telefon Numarasi

E-Posta Adresi

Dile Getirilmesi Talep Edilen Hususalliskin Ayrintili Bilgi




